
CATALOGUE DE PRODUITS

CONDUIT SUPER DUCT

CSA Type II – longueurs de 10 pi à emboiture

CSA Type II – conduit avec fente

CSA Type II – longueurs de 20 pi à emboiture

2 008221 4 920 33,7

3 008231 2 240 61,2

3 1/2 008236 1 620 77,3

4 008241 1 260 99,2

5 008251 860 159,6

6 008261 560 226,6

2 008220  2 460 33,7

3 008230 1 120 61,2

3 1/2 008235 810 77,3

4 008240 630 99,2

5 008250 430 159,6

6 008260 280 226,6

2 008222 2 460

3 008232 1 120 61,2

3 1/2 008237 810 77,3

4 008242 630 99,2

5 008252 430 159,6

6 008262 280 226,6

Diamètre (po) Code de produit pi/caisse Poids/100 pi (lb)

Diamètre (po) Code de produit pi/caisse Poids/100 pi (lb)



Coudes à 90° à très long rayon
Diamètre (po) N� de pièce Code de produit

2 x 24 R 902024 029091

2 x 36 R 902036 029092

2 x 60 R 902060 029036

3 x 24 R 903024 029055

3 x 36 R 903036 029093

3 x 60 R 903060 029134

3 1/2 x 24 R 903524 029123

3 1/2 x 36 R 903536 029094

3 1/2 x 60 R 903560 029135

4 x 24 R 904024 029047

4 x 36 R 904036 029095

4 x 60 R 904060 029096

5 x 42 R 905042 029097

5 x 60 R 905060 029037

6 x 60 R 906060 029098

2 x 24 R 452024 029111

2 x 36 R 452036 029112

3 x 24 R 453024 029082

3 x 36 R 453036 029113

3 1/2 x 36 R 453536 029114

4 x 24 R 454024 029128

4 x 36 R 454036 029115

4 x 60 R 454060 029116

5 x 42 R 455042 029117

6 x 60 R 456060 029118

3 x 36 R 223036 029085

4 x 36 R 224036 029204

5 x 42 R 225042 029249

Coudes à 45° à très long rayon

Coudes à 22 1/2° à très long rayon

RACCORDS SUPER DUCT


