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Instruction Leaflet for Ground Fault Protector/Earth
Leakage Protector for J Circuit Breakers and Motor
Circuit Protectors

Hoja de instrucciones para el Protector de Fallas a
Tierra Protector de Fugas a Tierra para Interruptores
de Circuito y Protectores de Circuito de Motores

IL0503TX0001

 Warning

DO NOT ATTEMPT TO INSTALL OR PERFORM
MAINTENANCE ON EQUIPMENT WHILE IT IS ENER-
GIZED. DEATH OR SEVERE PERSONAL INJURY
CAN RESULT FROM CONTACT WITH ENERGIZED
EQUIPMENT. ALWAYS VERIFY THAT NO VOLTAGE
IS PRESENT BEFORE PROCEEDING.

1

NO INTENTE INSTALAR O LLEVAR A CABO
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO
MIENTRAS TENGA ENERGÍA. EL CONTACTO CON
EQUIPO CON ENERGÍA PUEDE PROVOCAR LA
MUERTE O LESIONES PERSONALES SEVERAS.
ANTES DE PROCEDER, VERIFIQUE SIEMPRE QUE NO
HAYA VOLTAJE PRESENTE.

Attach endcap.
Coloque el cubrefalta

Insert screws in retainers.
Coloque los tornillos en los retenedores.

3 4Insert unit into breaker.
Coloque la unidad
en el ruptor.

Push down.
Presione hacia abajo.

2

 Advertencia
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120-144 in-lb
14-16 N•m)⋅

6 mm
0.25 in.
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Reset unit and latch breaker.
Reinicie la unidad y cierre el interruptor.

From accessory

Tighten breaker screws and attach cover.
Apriete los tornillos del interruptor y coloque
la tapa.

65

Test by pushing push-to-trip button.
Pruebe la unidad presionado el botón de disparo.

Reset unit and latch breaker.
Reinicie la unidad y cierre el interruptor.

To accessory

Attach accessories.
Coloque los accesorios.

4-Pole
cuatro polos

3-Pole
tres polosProviene de los accesorios

Hacia los
accesorios
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Test Button

Reset Button

Push-To-Trip Button

Status Light
(flashes to indicate 
proper operation)

50% )
(indicates 50% of leakage
value has been reached) 

I  (or 50% IG nr

t(s) (or t)
adjustment

r
I  (or IG nr  )
adjustment

J-Frame Line and Load Terminations

 

TORQUE 
FRAME TYPE WIRE TYPE WIRE SIZE 

TERMINAL 
MATERIALS POLES 

CATALOG 
NUMBER Lb. In. Nm 

J-FRAME Cu 4-350 25-185 mm2  STAINLESS STEEL 3-4 T250FJ 180 20 

J-FRAME Cu/Al 4-350 25-185 mm2  ALUMINUM 3-4 TA250FJ 250 28 

J-FRAME Cu/Al 4-350 25-185 mm2  COPPER 3-4 TC250FJ 250 28 

Terminaciones de línea y carga del marco J
MATERIALES

TIPO DE TIPO DE TAMAÑO DE DE LA NÚMERO DE TORSIÓN

MARCO  ALAMBRE ALAMBRE TERMINAL POLOS CATÁLOGO  Lb-Pulg.  Nm

MARCO J Cu 4-350 25-185mm2 Acero inoxidable 3-4 T250FJ 180 28

MARCO J Cu/Al 4-350 25-185mm2 Aluminio 3-4 TA250FJ 250 28

MARCO J Cu/Al 4-350 25-185mm2 Cobre 3-4 TC250FJ 250 28

Botón de disparo

Botón de
reinicio

Ajuste de
t(seg.) (o    t)

Botón de prueba

50% IG (o 50% l   n)
(indica que 50% del valor

defuga fue alcanzado)

Luz para
indicación
del estado
(parpadea

para
indicar

operación
apropiada)Ajuste del IG

(o I    n)
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4.094

2.052
3.570

3.688

5.500 (4 Pole)

4.125 (3 Pole)

1.375
2.062

3.922 5.500

11.250

7.000

4.250

3.312

0.688

3.805
4.779

0.031

3.371

6.969

1.062

4.930

1.875

0.625
1.250

5.500

3.570
2.052

3.922

11.250

R 0.188

0.281

0.500

RESET

TEST

Effective 04/06 Part No. IL0503TX0001

Printed in U.S.A

 Efectivo a partir de 04/06. Repuesto No. IL0503TX0001
.Impreso en EE.UU.

                  

Phase N A B C

Phase N A B C

                  

NOTICE

Before performing any high
voltage insulation test, 
refer to the following:

Antes de realizar cualquier 
prueba de aislamiento usando 
alta tension, favor hacer 
referencia lo siguiente:

Trip the unit using PUSH-TO-
TRIP button prior to any 
high voltage test. 

Do not apply voltage higher 
than the rated voltage of the 
unit on Phase C.

Nunca aplique un voltaje mús alto
por el cual esté capacitada la unidad 
en la fase C.

Dispare la unidad usando el botón
de disparo antes de ejecutar cualquier
prueba de alta tensión.

E0033747
Phase N A B CPhase N A B CNOTICEBefore performing any highvoltage insulation test,refer to the following:Antes de realizar cualquierprueba de aislamiento usandoalta tension, favor hacerreferencia lo siguiente:Trip the unit using PUSH-TOTRIPbutton prior to anyhigh voltage test.Do not apply voltage higherthan the rated voltage of theunit on Phase C.Nunca aplique un voltaje mús altopor el cual esté capacitada la unidaden la fase C.Dispare la unidad usando el botónde disparo antes de ejecutar cualquierprueba de alta tensión.
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